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Centro de mecanizado de perfiles para aluminio y PVC con sistema de control numérico (CNC) (3 + 1 ejes)
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GARNET-XS

Centro de mecanizado de perfiles para aluminio y PVC con sistema de control numérico (CNC) (3 + 1 ejes)

CARACTERISTICAS
» Se utiliza para realizar operaciones de fresado, apertura de canales de drenaje, perforaciéon, marcado y retestado en perfiles de aluminio y de PVC.
» Capacidad de procesar perfiles de mas de 3000 mm con sistema de calibracion doble.

» Localizacion de fallos y facil solucion de los problemas gracias al acceso remoto.

» Transferencia de datos a través de conexién remota, Ethernet y USB.

» Alta capacidad de procesamiento para incrementar la eficiencia.

» Capacidad de procesar en dngulos fijos de -90, 0 y +90 grados.
» Operaciones especificas no estandar en diferentes perfiles.

» Lubricacion automatica en el drea de procesamiento.

» Cargador automatico de 8 herramientas.

» Posicionamiento automatico de fijacién. D _
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» Cambio automatico de herramientas.

» Sistema de control numérico. i .
» Pantalla tactil. 11[%
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EQUIPAMIENTO ESTANDAR

» El armario proporciona proteccion en la zona de procesamiento. | | _
» Herramientas de procesamiento (5 piezas). o) =) 8] 8] P ———
» Capacidad para procesar 2 perfiles en paralelo
(salvo superficies internas).
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL

» Lector de cédigo de barras.

» Lubricaciéon automatica.

» Longitud opcional en el eje X.

» Capacidad para procesar en dos zonas independientes (6000).
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